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03 USO DE CONEXOES

CUIDADOS

05 ATENDIMENTO AO CLIENTE

PASSO 7. Caso o olhal esteja fora de
posicao, encaixe o mesmo entre o
parafuso e a carcaga.

PASSO 10. Aparafuse a chapa de aco da parte inferior
do trilho.

PASSO 8. Retire a
ponteira do trilho.

PASSO 9. Instale a conexdo de \
sua preferéncia, “I" ou “L", nos

locais indicados. Os cobres da

conexdo devem estar em

contato com os do trilho.

PASSO 11. No caso do uso de conexao “I", siga os mesmos
passos indicados anteriormente.
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Nao utilize produtos quimicos ou
abrasivos, pois eles podem danificar
o invélucro. Para limpeza, desligue
a energia e utilize apenas um pano
umido.

N3&o viole ou modifique o produto.
Qualquer uma dessas agdes invalidara
a garantia.

Nao instale o produto em ambientes
com a presencga de umidade,
mofo ou agua.

Contate o SAC Stella para quaisquer
duvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044

A garantia cobre somente defeito

de fabricagdo durante dois anos,

a partir da data de compra.

Esse periodo ja inclui a garantia legal
fornecida pelo Cédigo de Defesa

do Consumidor.

A garantia ndo cobre danos causados
por mau uso ou instalacédo inadequada,
em descumprimento das orientagées
contidas neste manual, bem como
danos causados por surto na rede
elétrica.

Para mais informacgdes, acesse:
www.stella.com.br/suporte
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Manual de Instalagao
Trace
Trilho de Sobrepor
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o1 ATENGAO

02 INSTALAGAO

A seguranca dos usuarios, a garantia,

o bom funcionamento e a durabilidade
deste produto dependem da instalagao
correta, conforme orientado neste manual.

Instalagdes elétricas devem ser realizadas
por profissionais qualificados, obedecendo
anorma NBR 5410 e demais regulamentos
aplicaveis.

A NBR 5410 recomenda a utilizagao

de um dispositivo do tipo DR

e de um Dispositivo de Protegdo contra
Surtos (DPS). O dispositivo DR atua
protegendo contra choques elétricos
causados por fuga de corrente,
enquanto o DPS desvia surtos de tensdo
que podem danificar equipamentos
eletroeletrénicos.
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Desligue a energia Verifique a condicao
ao lidar com do produto antes
instalagoes elétricas. de iniciar a instalag&o.

PASSO 1. No local desejado, posicione o trilho e utilize os
furos de fixagdo para marcar a posigdo correta.
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PASSO 2. Realize a emenda dos fios da luminaria com os
da rede elétrica, atentando-se para a posi¢do correta
(fase, neutro e terra). Em seguida, aparafuse o trilho

no forro.

PASSO 3. Para instalagao, remogao e troca de spots e
luminarias, verifique o manual. Para adicionar mais
trilhos e acabamentos, use os acessorios Stella
(vendidos separadamente).

CONEXAO “I”

STL22490BR
STL22490PTO

CONEXAO “L"

STL22486BR
STL22486PTO

PONTEIRA

STL22480BR
STL22480PTO

ALIMENTADOR

STL22475BR
STL22475PTO

Poténcia Maxima: 1000W (em todo circuito)
Garantia: 2 anos
Tensao: 127V ou 220V

03 USO DE CONEXOES

ATENCAO: UTILIZE APENAS UM ALIMENTADOR POR CIRCUITO!

PASSO 1. Para remocao do alimentador, deslize a tampa de
acabamento.

PASSO 3. Remova a tampa de acabamento do alimentador
para ter acesso aos parafusos que fixam no trilho.

PASSO 5. Remova o alimentador.

PASSO 2. Mova a alavanca até a posigao OFF.

PASSO 4. Remova os parafusos que fixam o alimentador
ao trilho.

PASSO 6. Verifique se o olhal do terra esta corretamente
posicionado.




