03 ATENGAO 04 CUIDADOS 05 ATENDIMENTO AO CLIENTE

A seguranca dos usuarios, a garantia,

o0 bom funcionamento e a durabilidade
deste produto dependem da instalagao
correta, conforme orientado neste manual.

Contate o SAC Stella para quaisquer
duvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044

Instalacgdes elétricas devem ser realizadas Este produto possui Grau de Protegao P20, Nao viole ou modifique
por profissionais qualificados, obedecendo portanto, ndo ¢ indicado para instalagdo o produto.

a norma NBR 5410 e demais regulamentos em ambientes externos ou com a presenga

aplicaveis. de umidade, mofo ou agua.

A garantia cobre somente defeito

de fabricacdo durante dois anos,

a partir da data de compra.

Esse periodo ja inclui a garantia legal

fornecida pelo Cédigo de Defesa S T —
do Consumidor. f— I I A\

A garantia ndo cobre danos causados
por mau uso ou instalagédo inadequada,
em descumprimento das orientagées
contidas neste manual, bem como
danos causados por surto na rede

A NBR 5410 recomenda a utilizagdo de
um dispositivo diferencial-residual (DR)
e de um dispositivo de protegdo contra
surtos (DPS). O dispositivo DR protege

contra choques elétricos enquanto ’
o DPS desvia surtos de tensao que ‘ ‘%

podem danificar equipamentos

eletroeletronicos. eletrica.
N&o utilize produtos quimicos ou Atencéo! Para mais informacdes, acesse:
abrasivos, pois eles podem danificar Qualquer uma dessas agbes www.stella.com.br/suporte
o invélucro. Para limpeza, desligue invalidara a garantia. Manual de Instalagéo

a energia e utilize apenas um pano umido.

Easy

ﬁ % Embutido Direcionavel

Desligue a energia Verifique a condicao
2o lidar com do produto antes
instalagdes elétricas. de iniciar a instalagdo. STL25910 | STL25915

STL25920 | STL25925




o1 INSTALAGAO
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No local onde a luminaria sera instalada, faga o furo
de acordo com a medida de corte indicada na embalagem
do produto.

Empurre as molas laterais e insira a luminaria no corte do
forro.

Conecte os cabos da luminaria aos da rede elétrica,
certificando-se da posigao correta de cada um (Fase e
Neutro).

Direcione o feixe luminoso de acordo com a sua preferéncia.

02 DIMENSOES
STL25910 STL25920
Dimenséao de corte: Dimenséo de corte:
@55 mm - (2.1/4") @90 mm - (3.5/8")

:
[/ : [/

STL25915

Dimensao de corte:

@70 mm - (2.3/4")

@ 95mm

STL25925

Dimensao de corte:

@18 mm - (4.3/4")

56

@N7mm

2140mm

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importagao

de Materiais Elétricos Ltda.

CNPJ 12,078.023/0001-06

Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpao 16-17

Salal- Espinheiros - Itajai - SC - CEP 88317-100

Distribuido por: Stella Importacdo e Exportagao
de Luminarias Ltda.

CNPJ10.691158/0001-09

Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galp&o 16-17

Mega Centro Logfstico Itajai - Espinheiros

Itajai - SC - CEP 88317-100

Origem: China
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