04 INSTALAGAO

05 DRENAGEM

ATENGAO!
A emenda garante vedagao |IP68 para cabos com
diametro externo entre @4mm e @8mm.

PASSO 1. Desrosqueie os dois corpos da emenda e retire o
conector interno.

ATENCAO!

Informagoes sobre o conector interno:
Segao do cabo 0,5mm? - 2,5mm?
Corrente maxima suportada 24A
Tensdo maxima suportada 450V

PASSO 3. Insira os fios no conector e, com o auxilio de uma
chave Philips ou Chave de Fenda, aperte os parafusos do
conector para prender os condutores em suas posicoes.

O cabo verde ou tarjado deve ser ligado ao sistema

de aterramento.

PASSO 4. Rosqueie os dois corpos e aperte os prensa-cabos
das duas extremidades para finalizar a conexao.
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Ao utilizar esta Emenda em locais onde possa ficar
temporariamente submersa ou enterrada, recomendamos
um sistema de drenagem. A drenagem deve ter, pelo
menos o didmetro de @15cm e 30cm de profundidade,
utilizando pedra do tipo seixo ou britada, para melhor vazdo
de dgua. Teste a eficacia da drenagem enchendo o dreno
com agua. O tempo limite para escoamento é de 30
minutos, caso contrario, utilize outros métodos para
melhorar o sistema, como tubos apropriados para este fim.
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06 PROXIMIDADE DE AREAS ALAGADAS

Nao instalar dentro ou préximo a reservatérios
de dgua, como: piscinas, fontes, entre outros.
Respeite a distancia minima de 3,5 metros,

de acordo com a NBR 5410.

E necessario impedir a concentracdo de agua
ao redor do produto e emendas.
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01 ATENGAO 02 CUIDADOS
Este produto possui Grau de Protecdo
. . m IP68, suportando efeitos nocivos da
Antes de instalar, leia todo o manual agua em submersdo temporaria a até
atentamente e ndo o descarte. IP68 2m de profundidade.
A seguranca dos usuarios, a garantia, :

o bom funcionamento e a durabilidade
deste produto dependem da instalagao
correta, conforme orientado neste manual.

Instalagdes elétricas devem ser realizadas
por profissionais qualificados, obedecendo
a norma NBR 5410 e demais regulamentos
aplicaveis.

A NBR 5410 recomenda a utilizagdo de
um dispositivo diferencial-residual (DR)
e de um dispositivo de protecdo contra
surtos (DPS). O dispositivo DR protege
contra choques elétricos enquanto o
DPS desvia surtos de tensdo que
podem danificar equipamentos
eletroeletrénicos.

Desligue a energia
ao lidar com
instalagoes elétricas.

Verifique a condicdo
do produto antes
de iniciar a instalagao.

N&o utilize lavadoras de alta pressao.

Para limpeza, interrompa o fornecimento
de energia elétrica. Nao utilize produtos
quimicos ou abrasivos; use apenas um
pano umido.

Nao viole ou modifique o produto.
Qualquer uma dessas acdes invalidara
a garantia.

Cuidado com maquinas de cortar
grama ou aparadores durante
a manutengao do seu jardim.

ATENGAO!
Qualquer uma dessas agoes
invalidara a garantia.

03 ATENDIMENTO AO CLIENTE

Contate o SAC Stella para quaisquer
duvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044

A garantia cobre somente defeito

de fabricacdo durante dois anos,

a partir da data de compra.

Esse periodo ja inclui a garantia legal
fornecida pelo Cédigo de Defesa

do Consumidor.

A garantia ndo cobre danos causados
por mau uso ou instalagédo inadequada,
em descumprimento das orientagées
contidas neste manual, bem como
danos causados por surto na rede
elétrica.

Para mais informacdes, acesse:
www.stella.com.br/suporte

sac@stella.com.br
www.stella.com.br
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