02 EMENDAS

03 ATENCAO

04 DIMENSOES

05 ATENDIMENTO AO CLIENTE

CUIDADOS

Atencgao: é necessario que o prensa cabo seja
fechado na capa do cabo, evitando que a dgua
ingresse pela capa

A seguranca dos usuarios, a
garantia, o bom funcionamento e a
durabilidade deste produto
dependem da instalagéo correta,
conforme orientado neste manual.

Instalagdes elétricas devem ser
realizadas por profissionais
qualificados, obedecendo a norma
NBR 5410 e demais regulamentos
aplicaveis.

A NBR 5410 recomenda a utilizagao
de um dispositivo diferencial-residual
(DR) e de um dispositivo de protecéo
contra surtos (DPS).

O dispositivo DR protege contra
choques elétricos enquanto o DPS
desvia surtos de tensédo que podem
danificar equipamentos
eletroeletrénicos.
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Desligue a energia Verifique a condigcédo
ao lidar com do produto antes
instalagdes elétricas.
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Contate o SAC Stella
para quaisquer duvidas
relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044

A garantia cobre somente defeito
de fabricagao durante dois anos,
a partir da data de compra.

Esse periodo ja inclui a garantia
legal fornecida pelo Cédigo de
Defesa do Consumidor.

A garantia ndo cobre danos
causados por mau uso

ou instalacdo inadequada,

em descumprimento

das orientagdes contidas

neste manual, bemn como danos
causados por surto na rede
elétrica.

Para mais informacodes, acesse:
www.stella.com.br/suporte
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P67

Este produto possui IP67, suportando
imersao de Tm de profundidade
durante, no maximo, 30 minutos.

Para limpeza interrompa o
fornecimento de energia elétrica.
Nao utilize produtos quimicos ou
abrasivos.

Use apenas um pano umido.

Néo utilize lavadoras de alta pressao.
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Cuidado com maquinas de cortar
grama ou aparadores durante a
manutencgdo do seu jardim.

Néo recomendado manter ligado
durante o dia (sob a¢&do dos raios
solares), devido ao elevado
aguecimento sobre o produto.

Na&o viole ou modifique o produto.

Qualquer uma dessas agdes
invalidara a garantia.
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01 CUIDADOS

02 EMENDAS

PROXIMIDADE DE AREAS ALAGADAS

N&o instalar dentro ou proximo a reservatérios de dgua,
como piscinas, fontes, entre outros. Respeite a distancia
minima de 3,5 metros, de acordo com a NBR 5410.

E necessario impedir a concentragdo de dgua ao redor
do produto e das emendas.

INSTALACAO EM SOLO OU CONCRETO

Utilize o tubo de plastico que acompanha o produto,
fixando-o previamente no local escolhido.

O sistema de drenagem e o tubo de plastico sao
obrigatdrios para instalagdes em solo ou concreto.
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ATENGAO: na instalacdo deste produto em alvenaria ou
diretamente no solo, um sistema de drenagem adequado
deve ser preparado para auxiliar no escoamento da agua.
A drenagem deve ter, pelo menos, o diametro do tubo
plastico que acompanha o produto e profundidade de
30cm, utilizando pedra do tipo seixo ou britada, para
melhor vazdo da dgua. Teste a eficicia da drenagem
enchendo o tubo com agua até transbordar. O tempo
limite para escoamento deve ser de 30 minutos, caso
contrario, utilize outros métodos para melhorar o sistema.

APLICACAO EM PLATAFORMA TIPO DECK

Perfure a superficie de madeira com serra copo no
diametro indicado na tabela abaixo, de acordo com as
especificacdes do produto adquirido. Ndo é necessario o
uso do tubo plastico.
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PASSO 1. Desencape os condutores.

I e S

PASSO 2. Faca a ligagao do produto a rede elétrica e,
obrigatoriamente, ao sistema de aterramento

PASSO 3. Aplique fita isolante em cada emenda
separadamente. E obrigatdria a isolagéo das conexdes,
incluindo a do fio terra.

REFERENCIA DIMENSAO DE CORTE
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ATENGAO: utilize somente cabo flexivel multipolar kV
apropriado para instalagdes em eletroduto enterrado,
conforme NBR 5410.

Siga os passos anteriores para emendas simples ou de
derivagao.

A vedacdo das emendas é de total responsabilidade do
profissional que realiza a instalagdo e deve ter protegao
igual ou superior a IP67.

PASSO 4. Isole toda a emenda adequadamente com
fita de autofusdo, iniciando e terminando pelas
capas.

PASSO 5. Para finalizar, cubra novamente com fita
isolante de protegdo UV.

A Stella recomenda, ainda, a utilizacdo da Caixa de
Passagem IP68 (STL25796), ou da Emenda | IP68
(STL25791) que podem ser adquiridas separadamente.

STL25796

STL25791

A utilizagado da Caixa de Passagem IP68
ou da Emenda IP68 substitui os passos das emendas.

sac@stella.com.br
www.stella.com.br
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