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Para encaixar a parte frontal novamente no spot,
siga os passos abaixo:

PASSO 1. Verifique o lado que o logo Stella esta posicionado na
haste do spot e posicione a régua de ajuste no mesmo lado.
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PASSO 2. Em seguida faca o encaixe da parte frontal no spot.

O spot Stage conta com foco direcionavel na horizontal e vertical.
Para ajustar o foco de luz, gire os manipulos de aperto manual em
sentidos opostos até afrouxar o encaixe. Em seguida, posicione o
spot no angulo desejado e gire os manipulos no sentido contrario,
apertando o encaixe.

E possivel ajustar o angulo de abertura do foco do spot Stage
conforme necessidade.

Cada modelo de Spot possui um limite maximo:

STL25445-3cm
STL25446 - 4 cm
STL25449 -5cm

Utilizar somente com Sistemas Trace:
- TRILHO DE SOBREPOR STL22404 | STL22406
- TRILHO DE EMBUTIR | SHORT FRAME STL22401 | STL22403

REFERENCIA | LAMPADA | g)qp | POT.MAX. | ApApTADOR
COMPATIVEL SUPORTADA
STL25445PTO | MRI/MRI6 | GUIO oW -
STL25446PTO | AR70/PAR20 | E27 10w Gu10
STL25449PTO | ARTI/PAR30 | E27 20W Gu10
OBSERVAGAO:

N&ao acompanha lampada.
Utilize apenas lampadas LED.
Indicamos o uso de Lampadas Stella.

N

Este produto possui Grau de Protecdo
IP20 portanto nao é indicado para
instalacdo em ambientes externos ou
com a presenca de umidade, mofo
ou agua.

N&o utilize produtos quimicos ou
abrasivos, pois eles podem danificar
o invélucro. Para limpeza, desligue
a energia e utilize apenas um pano
Umido.

Nao viole ou modifique o produto.

Atencgao!
Qualquer uma dessas acdes invalidara
a garantia.

Contate o SAC Stella para quaisquer
duvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044

A garantia cobre somente defeito

de fabricacdo durante dois anos,

a partir da data de compra.

Esse periodo ja inclui a garantia legal
fornecida pelo Cédigo de Defesa

do Consumidor.

A garantia ndo cobre danos causados
por mau uso ou instalagdo inadequada,
em descumprimento das orientacées
contidas neste manual, bem como
danos causados por surto na rede
elétrica.

Para mais informacdes, acesse:
www.stella.com.br/suporte

ST=LLA

Manual de Instalacao

Spot Stage para
Trilho Trace

STL25445 | STL25446 | STL25449




o1 ATENGAO 02 INSTALAGAO

A seguranca dos usuarios, a garantia PASSO 1. Deslize a tampa de acabamento do conector e PASSO 3. Feche a tampa de acabamento do conector. PASSO 2.
© bom funcionamento e a' durabH\da’de certifique-se de que a alavanca estd na posicdo OFF.
deste produto dependem da instalagao

correta, conforme orientado neste manual.

STL25446
Dimensbdes compativeis com lampadas AR70 com base GU10
e PAR20 com base E27 Stella. Incluso: adaptador GU10 para E27.

ATENGAO: Siga as orientacdes abaixo

Em seguida, pressione conforme o produto adquirido:

simultaneamente os
dois botdes laterais.

STL25445 STL25449
Dimensdes compativeis com lampadas MR11 E MR16 Dimensdes compativeis com lampadas AR111 com base GU10
com base GU10. e PAR30 com base E27 Stella. Incluso: adaptador GU10 para E27.

Instalacdes elétricas devem ser realizadas
por profissionais qualificados, obedecendo
anorma NBR 5410 e demais regulamentos
aplicaveis.

A NBR 5410 recomenda a utilizagdo de
um dispositivo diferencial-residual (DR)
e de um dispositivo de protecdo contra
surtos (DPS). O dispositivo DR protege
contra choques elétricos enquanto o

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

INSTALAGAO DA LAMPADA

DPS desvia surtos de tensdo que PASSO 2. Insira o spot no trilho na posicdo desejada, em seguida ATENGAO: Para instalar a lampada, siga os seguintes passos: EASSO 3. f |
podem danificar equipamentos mova a alavanca para posi¢cao ON. uxe a parte fronta
eletroeletrénicos. do spot para solta-la.

PASSO 1. Regule o spot até o maximo, conforme cada modelo.

/N |Gil

Encaixe tipo E27:

; Importado por: STH Trading Importacao
rosqueie a lampada de de Materiais Elétricos Ltda.
Desligue a energia Verifique a condigao base E27 diretamente CNP3 12.078.023/0001-06
a0 lidar com do produto antes
instalages elétricas. de iniciar a instalagao.

no spot Stage. Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpao 16-17
Sala1- Espinheiros - Itajai - SC - CEP 88317-100

Para uso com AR70 ou
AR, fixe a lampada ao

Distribuido por: Stella Importacéo e Exportacao

de Luminarias Ltda
adaptador GU10 e, apos, CNPJ10.691.158/0001-09

] rosqueie ao soquete E27. Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galp&o 16-17

I — Mega Centro Logistico Itajai - Espinheiros

Itajai - SC - CEP 88317-100
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